
 

 

Oversigt for Vedbæk til Vedbæk Nordstrand KE1 
 
 Kort sigte – 2043 Mellemlangt sigte - 2068 Langt sigte –  

2093-2118 

Behov for 
beskyttelse 

Lille 
 
75 års højvandshændelse 
og en erosionssikring 
med en tidshorisont på 
25-50 år  
 
Design middelvandstand: 
168-191 cm DVR90 

Mellem 
 
75 års højvandshændelse 
og en erosionssikring 
med en tidshorisont på 
50-75 år  
 
Design middelvandstand: 
191-219 cm DVR90 

Mellem 
 
75 års højvandshændelse 
og en erosionssikring 
med en tidshorisont på 
75-100 år  
 
Design middelvandstand: 
219-230 cm DVR90 

Tekniske 
løsninger 

Sandfordring 
 
Oprydning i uvirksom 
kystbeskyttelse, som 
alene er tilpasset en 
kortere strækning, og 
som i mange tilfælde 
efterlader øget erosion og 
andre uhensigtsmæssige 
konsekvenser på de 
nærliggende 
kyststrækninger 

Sandfodring + 
skråningsbeskyttelse 
Oprydning i uvirksom 
kystbeskyttelse, som 
alene er tilpasset en 
kortere strækning, og 
som i mange tilfælde 
efterlader øget erosion og 
andre uhensigtsmæssige 
konsekvenser på de 
nærliggende 
kyststrækninger 

Sandfodring + 
skråningsbeskyttelse 

Land-
udnyttelse 

Fortsat beboelse Fortsat beboelse Fortsat beboelse 

Natur / 
miljømæssig 
kvalitet 

Forbedring af kvaliteter 
 
Fastholdelse af kystlinjen 

Forbedring af kvaliteter 
 
Fastholdelse af kystlinjen 

Forbedring af kvaliteter 
 
Fastholdelse af kystlinjen 

Historisk / 
kultur 

Ingen ændring Ingen ændring Ingen ændring 

Rekreativ 
udnyttelse 

Ønske om at forbedre 
offentlig adgang 

Tanker om en evt. 
sandfodring ved Vedbæk 
Nordstrand kan hjælpe til 
bevare kystforholdene på 
denne strækning. 

Sandfodring ved Vedbæk 
Nordstrand kan hjælpe til 
bevare kystforholdene på 
denne strækning. 

Adgang Arbejdet om lovliggørelse 
af både- og badebroer 
pågår. Ønske om at 
forbedre offentlighedens 
adgang. 

Ønske om at forbedre 
offentlighedens adgang. 

Ønske om at forbedre 
offentlighedens adgang. 

Andre 
forhold 
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