
 

 

Oversigt for Vedbæk Sydstrand KE4 
 
 Kort sigte – 2043 Mellemlangt sigte - 2068 Langt sigte –  

2093-2118 

Behov for 
beskyttelse 

Mellem 
 
100 års 
højvandshændelse med 
en tidshorisont på 50-75 
år  
 
Design middelvandstand: 
194-222 cm DVR90 

Mellem 
 
100 års 
højvandshændelse med 
en tidshorisont på 50-75 
år  
 
Design middelvandstand: 
194-222 cm DVR90 

Mellem 
 
100 års 
højvandshændelse med 
en tidshorisont på 75-100 
år  
 
Design middelvandstand: 
222-233 cm DVR90 

Tekniske 
løsninger 

Hævning af terræn som 
beskyttelse af havnens 
arealer 
 
Sikre mod tilbageløb i åen 
ved højvande 

Hævning af terræn som 
beskyttelse af havnens 
arealer og Vedbæk 
Strandvej 
 
Sikre mod tilbageløb i åen 
ved højvande 

Hævning af terræn som 
beskyttelse af havnens 
arealer og Vedbæk 
Strandvej 
 
Sikre mod tilbageløb i åen 
ved højvande 

Land-
udnyttelse 

Fortsat rekreativt Fortsat rekreativt Fortsat rekreativt 

Natur / 
miljømæssig 
kvalitet 

Forbedring af naturens 
udbredelse 
 
Bevaring af dynamisk å-
udløb 

Forbedring af naturens 
udbredelse 
Bevaring af dynamisk å-
udløb 
Fastholdelse af kystlinjen 

Forbedring af naturens 
udbredelse 
Bevaring af dynamisk å-
udløb 
Fastholdelse af kystlinjen 

Historisk / 
kultur 

Ingen ændring Ingen ændring Ingen ændring 

Rekreativ 
udnyttelse 

Bevaring eksisterende 
muligheder med mindre 
forbedringer. 

Forbedring af rekreative 
muligheder – forbindelse 
med havneareal og 
Nordstranden 

 

Adgang Sikre nuværende adgang Skabe forbindelse til 
Sydstranden 

 

 


	Oversigt for Vedbæk Sydstrand KE4

