
 

 

Oversigt for Lokeshøj - Skodsborg Strandpark KE6 
 
 Kort sigte – 2043 Mellemlangt sigte - 2068 Langt sigte –  

2093-2118 

Behov for 
beskyttelse 

Mellem 
 
100 års 
højvandshændelse med 
en tidshorisont på 50-75 
år 
 
Design middelvandstand:  
194-222 cm DVR90 

Mellem 
 
100 års 
højvandshændelse med 
en tidshorisont på 50-75 
år 
 
Design middelvandstand:  
194-222 cm DVR90 

Mellem 
 
100 års 
højvandshændelse med 
en tidshorisont på 75-100 
år 
 
Design middelvandstand:  
222-233 cm DVR90 

Tekniske 
løsninger 

Integrering af arealerne 
ved udvidelse af 
strandpark med 
sandfodring og 
bølgebrydere 

Sandfodring Sandfodring 

Land-
udnyttelse 

Fortsat rekreativt og 
udvidelse 

Fortsat rekreativt Ingen ændring 

Natur / 
miljømæssig 
kvalitet 

Forbedring af naturens 
udbredelse 

Forbedring af naturens 
udbredelse 

Ingen ændring 

Historisk / 
kultur 

Ingen ændring Ingen ændring Ingen ændring 

Rekreativ 
udnyttelse 

Udvidelse af rekreative 
muligheder 

Udvidelse af rekreative 
muligheder 

Ingen ændring 

Adgang Sikre nuværende adgang Skabe 
sammenhængende 
adgang på hele 
strækningen 

Ingen ændring 
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